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Døevo jako jediná dorùstající surovina se 

po staletí osvìdèovalo jako konstrukèní 

a stavební materiál. Až do poèátku  

19. století platilo døevo vedle pøírodního  

kamene za bìžnou stavební surovinu. 

V souèasné dobì zažívá velkou rene-

sanci - na jedné stranì díky zvýšenému 

lidskému povìdomí o zdraví a životním 

prostøedí, na stranì druhé díky tech-

nickému vývoji, který dnes umožòuje 

moderní døevìné stavby s nejlepšími 

vnitøními klimatickými pomìry. 

Rakousko je jednou z nejlesnatìjších 

zemí Evropy. Dennì doroste více døeva 

než se vytìží. Masivní KLH panely se 

vyrábìjí ze døeva domácích jehliènanù 

za dodržování pøísných ekologických 

pøepisù. Certifikátem PEFC se potvrzuje, 

že používané øezivo pochází výhradnì z 

trvale užívaného lesního hospodáøství.

Velkoformátové strukturální panely z 

vrstveného masivního døeva KLH se 

vyrábìjí z technicky vysušených, pøíènì 

navrstvených a plošnì sklížených 

smrkových prken, podle použití a 

statických požadavkù ve tøech, pìti, 

sedmi nebo více vrstvách. 

Klížení se provádí pomocí lepidla PUR,  

které je testováno podle DIN 68141 a 

dalších pøísných kritérií MPA Stuttgart 

a je podle normy DIN 1052 a EN 301 

schváleno pro zhotovování nosných 

døevìných stavebních dílcù a zvláštních 

konstrukcí.

Pøíèným sklížením prken pod velkým 

tlakem se redukuje bobtnání a sesychání 

døeva na zanedbatelnou míru.

Masivní døevìné panely KLH se hodí 

jako velkoformátové stìnové, stropní 

a støešní díly.

Jsou vyrábìny v maximální délce 16.50 m, 

maximální šíøce 2.95 m a maximální 

tloušťce 0.50 m, pod stálým vlastním  

i nezávislým dohledem. Aby se  

minimalizoval proøez, doporuèujeme 

zohlednit již pøi plánování fakturaèní 

šíøky 2.40 / 2.50 / 2.72 a 2.95 m.

Masivní døevìné panely KLH je tøeba 

považovat za prùmyslovì zhotovenou  

stavební surovinu. Je nabízena 

standardnì v kvalitì nepohledové, 

prùmyslové a pohledové. 

Pøiøezání panelù na míru se provádí 

v podniku KLH Massivholz GmbH za 

použití nejmodernìjší CNC technologie  

podle pøesných plánù pøíøezu. Pøi  

odpovídajícím vybavení to mùže provést 

také stavební firma sama.

Pøiøezané panely KLH jsou nákladními 

auty dodávány pøímo na staveništì a 

tam usazovány pomocí jeøábu. 

Pøesnost dílcù a profesionalita školených 

tesaøù a stavbaøù zaruèují extrémnì 

krátkou dobu výstavby, možnost brzkého 

obydlení, vysokou kvalitu a trvalou 

hodnotu stavby pøi souèasnì znaèné 

individualitì.

Velkoformátovost panelù KLH, jejich statické pùsobení jako deska, statická nosnost 

a možnost kombinace s ocelí, sklem, ale i všemi ostatními bìžnými stavebními 

materiály nabízí architektuøe tu nejvìtší svobodu: od rodinného domu, pøes  

nìkolikapatrové obytné domy, sociální a prùmyslové stavby, až po excentrické 

stropní a mostní konstrukce.

Neustálá výzkumná a vývojová èinnost, kontrolovaný výrobní proces a technická  

osvìdèení jsou souèástmi naší práce. Tou nejdùležitìjší je však být dobrým  

partnerem našim zákazníkùm, distributorùm a všem spolupracovníkùm.
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